
Технические требования к конфигурации персонального 

компьютера для установки программного обеспечения 

СНК-АЗС. 
Для стабильной работы программно-аппаратных средств Системы и возможности 

функционального расширения рекомендуем применять вычислительную технику 
(персональный компьютер) фирмы ASUSTek, GigaByte, Intel конфигурации не ниже 
представленной ниже. 

  
 

Название изделия Количество 

Персональный компьютер (Материнская плата ASUS, Intel i3, встроенный 
контроллер видео VGA и AUDIO, память 4 Гбайт, 500Gb Seagate, не менее 
4-х слотов USB с возможностью расширения, клавиатура, мышь, источник 
питания не менее 450Вт, один слот PCI (PCI-E), один СОМ-порт 
(желательно) 

1 

Монитор LCD 17”  1 
Лазерный принтер (опционально) 1 
Источник бесперебойного питания, например, ИБП APC "Back-UPS 500VA" 1 
Сетевой фильтр "Vektor-MAX"(3-5м, 6 розеток) 1 
Контроллер расширитель СОМ портов 4-Сом (необходимость определяется 
применением доп. Оборудования: сканеры штрих кода, считыватели карт, 
модемы и т.д.), например, STLab, MOXA, Orient 

1 

Операционная система Windows 7 Pro, 8, 10 1 
Антивирусный пакет 1 

 


